AUTORIZATIE

LABORATOR DE GRADUL II

Nr. 2468
Data: 04.04.2012

Se autorizeazdi Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN
CONSTRUCTII - GRAD II - TURDA - S.C. ASA CONS ROMANIA S.R.L."
apartinind "S.C. ASA CONS ROMANIA S.R.L."

inmatriculatd sub Nr J12/2666/2002 - C.LF. RO10817290

avand sediul social in JUD. CLUJ, LOCALITATEA TURDA, Strada 22 Decembrie
1989, Nr. 27,
pentru efectuarea de incercdri si verificdri de laborator, in profilurile si pentru

incercdrile din anexd.
Standard de referintd SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.
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LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII - GRAD II - TURDA - S.C. ASA CONS
ROMANIA S.R.L.

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciri

BBABP - beton, beton armat si beton precomprimat

Confectionare epruvete beton

Conservare probe - Incerciiri pentru beton Tntirit

Densitatea aparenti - Incerciri pentru beton intirit

Densitatea aparentd a betoanelor In stare proaspitd

Incerciri preliminare

Lucrabilitatea (Consistenta)

Rezistenta la compresiune - Incerciri pentru beton tntirit

Temperatura - incerciiri pentru beton proaspiit

MBM - Materiale pentru betoane si mortare

Aspectul si forma granulelor agregatelor

Continut de humus

Curba granulometricd. Analiza granulometricd prin cernere

Densitatea in grdmadd in stare uscati gi in stare de umiditate naturald.

Determinarea masei volumice in vrac. Incerciri pentru agregate

Densitatea solutiei de aditivi

Pérti levigabile din agregate

Rezistente mecanice la cimenturi: la 2 zile, 7 zile, 28 zile

Stabilitatea cimentului (constanta de volum). Incerciri pentru ciment

Timpul de Prizd al Cimentului

Umiditatea agregatelor

Valori medii b/a §i c/a ale granulelor cu dmin > 7,1 mm

Verificarea organelopatici
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